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HMRS
Le	HMRS	d’Oliver 	est	un	rechapage	pour	essieu	directeur/toutes	positions,	il	est	conçu	pour
une	variété	d’applications	sur	essieu	moteur	et	de	remorque.

POSITION

Tous

APPLICATION

Conduite	régionale	 /	 Grande	route	

MD

SPÉCIFICATIONS Radial	seulement

BÉNÉFICES	ET	CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION LARGEUR	DE	SEMELLE PROFONDEUR	DE	SCULPTURE
CODE	PRODUIT

mm std. mm po mm po

205 8 205 8.07 14	mm 18/32 11657

210 8.5N 210 8.27 14	mm 18/32 13337

220 9 220 8.66 14	mm 18/32 14029

230 9.5 230 9.06 14	mm 18/32 31248

240 10.5 240 9.45 14	mm 18/32 07915

250 12 250 9.84 14	mm 18/32 10875

Empreinte	nette	au	sol:	77%

MONTAGES Position	d’essieu	indiquée	par	" "

CAMION	À	BOISSONS
SEMI-REMORQUE	À

DÉCHARGEMENT	CENTRAL
SEMI-REMORQUE	À	BENNE

BASCULANTE
SIMPLE	ESSIEU	/

CUEILLETTE	ET	LIVRAISON TRACTEUR	À	ESSIEU	SIMPLE

REMORQUE	À	SIMPLE
ESSIEU

ESSIEUX	TANDEMS	/
CUEILLETTE	ET	LIVRAISON

TRACTEUR	À	ESSIEUX
TANDEM

REMORQUE	À	ESSIEUX
TANDEMS

De	larges	lamelles	profondes	sur	la	nervure	centrale	aident
à	rafraichir	la	bande	pour	une	réduction	de	l’accumulation
dans	la	région	de	la	ceinture.

•
Utilisation	d’un	élément	exclusif	à	Oliver	appelé	VDi	plus .
Cet	élément	de	la	bande	de	roulement	agit	comme	un
indicateur	visuel	de	profondeur	de	sculpture,	résistant	à	la
rétention	de	cailloux	et	autres	débris	routiers.	Il	peut	aider	à
déterminer	et	respecter	un	point	de	retrait.

• MD

L’épaulement	arrondi	favorise	le	glissement	latéral	et	résiste
au	dommage	par	contact	des	bordures	de	trottoir.•

Sa	large	empreinte	au	sol	et	sa	profondeur	de	sculpture	de
18/32e	po	favorisent	une	longue	durée	et	aident	à	réduire
l’usure	en	bosses.

•
Aussi	offerte	avec	lamelles	Serra-Sipe .• MD


