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SPREAD	AXLE	(MegaMile)
Le	MegaMile	 	Spread	Axle	est	un	rechapage	avec	sculpture	à	nervures	pour	toutes	les	positions,
il	est	conçu	pour	une	utilisation	sur	les	essieux	espacés	des	remorques.

POSITION

Tous

APPLICATION

Conduite	régionale	 /	 Grande	route	 /	 Sur/hors	route

MD

SPÉCIFICATIONS Radial	seulement

BÉNÉFICES	ET	CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION LARGEUR	DE	SEMELLE PROFONDEUR	DE	SCULPTURE
CODE	PRODUIT

mm std. mm po mm po

194 7 194 7.64 14	mm 18/32 84063

205 8 205 8.07 14	mm 18/32 06370

210 8.5 210 8.27 14	mm 18/32 68761

220 9 220 8.66 14	mm 18/32 39435

240 10.5 240 9.45 16	mm 20/32 82838

MONTAGES Position	d’essieu	indiquée	par	" "

SEMI-REMORQUE	À
DÉCHARGEMENT	CENTRAL

SEMI-REMORQUE	À	BENNE
BASCULANTE

REMORQUE	À	SIMPLE
ESSIEU

REMORQUE	À	SIMPLE
ESSIEU

REMORQUE	À	ESSIEUX
TANDEMS

CITERNE

Performance	exceptionnelle	sur	les	positions	d'essieux
espacés.
•

Recommandé	pour	carcasses	radiales.•


